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Gamintojas
Kodas 

užsakymui 
WEG aprašymas P, kW I, A Dydis

WEG 11998525 CFW500 A 01P0 T4 NB20C2H00 0,25 1 A

WEG 11998527 CFW500 A 01P6 T4 NB20C2H00 0,75 1,6 A

WEG 11998541 CFW500 A 02P6 T4 NB20C2H00 1,1 2,6 A

WEG 11998543 CFW500 A 04P3 T4 NB20C2H00 1,5 4,3 A

WEG 15573822 CFW500 A 06P1 T4 NB20C3H00G2 3 6,1 A

WEG 15575698 CFW500 B 10P0 T4 DB20C3H00G2 4 10 B

WEG 12195764 CFW500 C 14P0 T4 DB20C2H00 7,5 14 C

WEG 12195766 CFW500 C 16P0 T4 DB20C2H00 7,5 16 C

WEG 15576897 CFW500 D 24P0 T4 DB20C3H00G2 11 24 D

WEG 15577019 CFW500 D 31P0 T4 DB20C3H00G2 15 31 D

WEG 13072264 CFW500 E 39P0 T4 DB20C3H00 18,5 39 E



WEG dažnio keitiklių priedų pozicijos sandėlyje Lietuvoje

Gamintojas Kodas užsakymui WEG aprašymas Serija

WEG 14741859 IOS CFW500

WEG 14742006 IOD CFW500

WEG 14742129 IOAD CFW500

WEG 14968050 IOR-B CFW500

WEG 14742001 CUSB CFW500

WEG 14742132 CRS485 CFW500

WEG 12892816 CEPN-IO (Profinet) CFW500

WEG 12892814 CETH-IP (Ethernet) CFW500

WEG 14741999 CFW500-CCAN CFW500

drive@techvitas.lt



WEG dažnio keitiklių priedų detalizacija

drive@techvitas.lt

Priedas

Funkcijos

Įėjimai Išėjimai

USB jungtis
Įėjimas 

eknoderiui

„Fieldbus“ tinklai Maitinimas

Skaitmeniniai Analoginiai Analoginiai
Skaitmeniniai 

(rėliniai)
Skaitmeniniai 

(transistoriniai)
CANopen 
DeviceNet

RS232 RS485
Profibus-

DP
EtherNet/I

P
Modbus-

TCP
PROFINET 

IO
10 V 24 V

CFW500-IOS 4 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1

CFW500-IOD 8 1 1 1 4 - - - - - - - - - 1 1

CFW500-IOAD 6 3 2 1 3 - - - - - - - - - 1 1

CFW500-IOR-B 5 1 1 4 1 - - - - - - - - - 1 1

CFW500-ENC 5 1 1 4 1 - 1 - - - - - - - 1 1

CFW500-CUSB 4 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1

CFW500-CCAN 2 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - 1 -

CFW500-CRS232 2 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - 1

CFW500-CRS485-B 4 2 1 2 1 - - - - 2 - - - - 1 1

CFW500-CPDP 2 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - 1

CFW500-CETH-IP 2 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - 1

CFW500-CEMB-TCP 2 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - - 1

CFW500-CEPN-IO 2 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1

✓ Pastaba- sandėliuojamos pozicijos nurodytos 3 psl. 



Trumpai apie CFW500

✓ Maitinimo įtampa 200 – 240 V, 380 – 480 V arba 500 – 600 V;
✓ Srovės/ galios diapazonas – iki 211A/ 132kW;
✓ Valdymas: vektorinis „Sensorless or closed loop“, „Voltage vector control VVW“ 
arba skaliarinis „V/f“ ir variklių su nuolatiniais magnetais: „VVW PM“
✓ Keitimo dažnis (Switching frequency): 2.5 to 15kHz.
✓ Perkrovos:

• Nominalus darbo rėžimas: 150% tęsiant 3 sekundes; 110% tęsiant 60 sekundžių.
• Sunkaus darbo rėžimas: 200% tęsiant 3 sekundes; 150% tęsiant 60 sekundžių;

✓ Apsaugos laipsnis IP20, „NEMA“ tipas 1 arba IP66 („NEMA“ tipas „4X“);
✓ Darbinės temperatūros:

• IP20 dydžiams nuo A iki E: -10 iki 50ºC jei jie pajungti nesiliečiant šonais arba
Yra su RFI filtrais ir STO/SS1 modeliai;
• IP20 dydžiams nuo A iki E: -10 iki 40ºC jei jie pajungti ir instaliuoti liečiantis
Šonais atba su RFI filtrais ir STO/SS1 modeliai;
• IP20 dydžiai F: 0 °C iki 40 °C.;
• IP20 dydžiai G: 0 °C iki 45 °C jei neintegruotas STO/SS1.;
• IP20 dydžiai G: 0 °C iki 40 °C jei STO/SS1 yra instaliuotas.;
• IP66 dydžiai nuo A iki B: -10 °C iki 40 °C.

✓ Aplinkos drėgmė: 5 to 95% be kondensato.
✓ Integruotas stabdymo rėžimas (brake chopper) IP20 modeliams nuo Dydžio B iki F ir 
IP66 modeliams nuo dydžio A iki B.
✓ Integruotas PID kontroleris
✓ Integruotas HMI.

Daugiau apie dažnio keitiklį čia. 

https://www.weg.net/catalog/weg/LT/en/Drives/Variable-Speed-Drives/OEM-and-General-Purpose-Drives/Variable-Speed-Drive-CFW500/Variable-Speed-Drive-CFW500/p/MKT_WDC_GLOBAL_VARIABLE_SPEED_DRIVE_CFW500


Programinė įranga

✓ Lengvai prieinama ir nemokama programinė įranga; 
✓ Visuose dažnio keitikliuose integruotas programuojamas loginis valdiklis (Soft PLC)
✓ Programinė įranga „WLP“ (WEG Ladder Programmer):

• Programa skirta Windows platformai kurioje galima programuotį
įvairius WEG produktus; 
• Programavimas, programavimo kalba „Ladder“ (IEC 61131-3); 
• Tiesioginis programos monitoringas;
• Serijinė komunikacija su <30 prietaisų;
• Ir kt...

✓ Programinė įranga „WPS“ (WEG programming suite):
• Įrangos konfigūravimas; 
• Įrangos programavimas „Ladder“ programavimo kalba (IEC 61131-3); 
• Įrangos monitoringas;
• Pagalba kuriant ir konfigūruojant programas automatikos srityje;
• Galima mobili versija;
• Ir kt..

✓ Programinė įranga „SuperDrive G2“:
✓ Tiesioginis prijungtos įrangos identifikavimas;
✓ Įrangos parametrizavimas; 
✓ Tiesioginis įrangos monitoringas;
✓ Nuotolinis įrangos valdymas; 
✓ Grafinis parametrų atvaizdavimas; 
✓ Projektų importavimas, eksportavimas, konfigūravimas; 
✓ Ir kt...

https://www.weg.net/catalog/weg/LT/en/Drives/Software/Tools/WEG-Ladder-Programmer-%28WLP%29/WEG-Ladder-Programmer-%28WLP%29/p/MKT_WDC_GLOBAL_SOFTWARE_WLP
https://www.weg.net/catalog/weg/LT/en/Drives/Software/Tools/WEG-Programming-Suite-%28WPS%29/WPS-Software/p/MKT_WDC_GLOBAL_SOFTWARE_WPS
https://www.weg.net/catalog/weg/LT/en/Drives/Software/Tools/SuperDrive-G2---WEG-Drives-Programming-Software/SuperDrive-G2---WEG-Drives-Parametrization-Software/p/MKT_WDC_GLOBAL_SOFTWARE_SUPERDRIVE_G2


Mechaniniai duomenys
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IP20 versija
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